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Nachfolgend sind allgemeine Informationen wie Tailoring, Version und referenzierte Do-
kumente zu diesem Dokument beschrieben.

0.1 Tailoring

Hinsichtlich Tailoring gibt es keine Dokument-spezifischen Informationen zu berlcksich-
tigen.

0.2 Inkrafttreten und Anderungen

Ausgabe Version Datum Anderungen

2013 V1.3.0.2 07.05.2013 E (Entwurf realisierende Firma)

2014 V1.4.0.0 28.05.2014 Installation und Karte an neue Software-Version angepasst
2014 V1.5.0.0 28.01.2015 Aktualisierung geméass Anderungsantrag 06

Tabelle 1: Inkrafttreten und Anderungen

0.3 Referenzierte Dokumente

[1] MISTRA Glossar; Version 4.3; R 2007 10 05 Glossar V4.3 D.pdf
[2] EMSG Anwendungshandbuch, V1.5.0.0
[3] EMSG Supporthandbuch, V1.5.0.0

Tabelle 2: Referenzierte Dokumente
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Nachfolgend sind Ziele, Zielpublikum und Voraussetzungen beschrieben.

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Dieses Anwendungshandbuch liefert alle Informationen, die der Anwender des Systems
EMSG-Mobile benétigt, um das System ordnungsgemass zu bedienen und im Falle von
Problemen richtig reagieren zu kénnen.

Die vorliegende Version des Anwendungshandbuchs behandelt die in Release 1 imple-
mentierten Anwendungsfalle. Das Anwendungshandbuch wird im Falle von etwaigen
Weiterentwicklungen von EMSG-Mobile erweitert und spiegelt somit immer die aktuelle
EMSG-Mobile Version wider.

1.2 Zielpublikum und Voraussetzungen an die Leser
Zielpublikum des Anwendungshandbuchs ,ESMG Mobile* sind:

e Mitarbeiter, die ,EMSG-Mobile* auf einem mobilen Gerét (Tablet PC) installieren
wollen, z.B. IT-Sachkundige einer Gemeinde.

e Mitarbeiter, die Daten zwischen ,EMSG-Master” und ,EMSG-Mobile* Gbertragen.
Diese gehdéren in EMSG-Master der Benutzergruppe ,Data Manager” an.

e Mitarbeiter, die mobil Daten zu Strassenzustanden und Massnahmenvorschla-
gen erfassen. Das kénnen Mitarbeiter von Gemeinden oder von Ingenieurbiros,
welche im Auftrag einer Gemeinde arbeiten sein, als auch Mitarbeiter von kanto-
nalen Tiefbaudmtern fur Kantonsstrassen oder Mitarbeiter des Bundes flir Natio-
nalstrassen dritter Klasse.

Voraussetzungen an die Leser: Kenntnisse der Leser sind ausschliesslich in fachlicher
Hinsicht (Kenntnisse im Erhaltungsmangement) erforderlich. Eine entsprechende Schu-
lung auf die Fachapplikation EMSG ist empfehlenswert, jedoch nicht zwingend notwen-
dig.
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Nachfolgend sind Struktur, Ziele, Hauptfunktionen und weitere allgemeine Informationen
zum System beschrieben.

2.1 Struktur des Systems und die externen Schnittstellen
Aus Anwendersicht von EMSG-Mobile besteht EMSG aus zwei Systemen:

e EMSG-Master: Eine Web-Anwendung mit der Gesamtfunktionalitat von EMSG
e EMSG-Mobile: Eine Windows-Anwendung zur mobilen Datenerfassung

Eine Ubersicht Uber das EMSG Gesamtsystem findet sich im Anwendungshandbuch
EMSG-Master [2]. Das vorliegende Handbuch behandelt die Verwendung von EMSG-
Mobile sowie die Export- und Importschnittstellen zwischen EMSG-Master und EMSG-
Mobile.

2.2 Ziele und Hauptfunktionen des Systems

Oberziel von EMSG ist es, den Eigentimern von Strassen im Siedlungsgebiet ein kos-
tengunstiges Instrument fir die Zustandserfassung auf Basis des Grundmodells Werter-
haltung zur Verfigung zu stellen. Inshesondere soll EMSG Inputs fur die mittel- und lang-
fristige Finanzplanung liefern. Zusétzlich soll EMSG zu einer Verbesserung der Informa-
tionen Uber das Strassennetz der Schweiz sowie der horizontalen Transparenz beztiglich
Kosten, Leistung und Wirkung unter den einzelnen Strasseneigentiimern fihren.

Das Ziel der Anwendung ,EMSG-Mobile" ist es, ein Werkzeug zur mobilen Erfassung von
Zustanden und Massnahmenvorschlage basierend auf der SN 640 925b zur Verfligung
zu stellen. Diese fir EMSG notwendigen Daten kdnnen mit ,EMSG-Mobile" auch seitens
Dritter erhoben werden.

2.3 Allgemeines zu Sicherheit, Datenschutz, Anwenderrollen

EMSG-Mobile steht fiir die mobile Erfassung von Zustdnden und Massnahmenvorschla-
gen Uber Inspektionsrouten zur Verfiigung.

In EMSG-Mobile selbst gibt es keine Anwenderrollen- und Datenschutz-Mechanismen,
d.h. allen Anwendern mit Zugriff auf ein EMSG-Mobile-Geréat konnen alle Funktionalitaten
von EMSG-Mobile nutzen. Der Datenschutz erfolgt dadurch, dass der Data Manager von
EMSG-Master nur die Inspektionsrouten fiir EMSG-Mobile zur Verfliigung stellt.

8 Ausgabe 2015 V1.5.0.0
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Nachfolgend sind Grundvoraussetzungen und Installationsanweisungen beschrieben.

3.1 Grundvoraussetzungen

Fir die Verwendung von EMSG-Mobile muss ihr mobiles Gerat folgende Voraussetzun-
gen erfullen:

e System: Windows 7 Tablet mit Stifteingabe

e Prozessor: Intel CPU mit mindestens 1,6 GHz, Onboard-Grafikprozessor (GPU),
empfohlen 2 Kerne

e Hauptspeicher: Mindestens 2 GB / Empfohlen 4 GB
e Bildschirm: Mindestauflosung 1024x768

e Grundsoftware: .NET-Framework 4.0

3.2 Installationsprogramm herunterladen und ausfihren
In EMSG-Master finden Sie in der Navigation unter

Zustand,

2 Inspektionsroute zusammenstellen im Karteireiter Liste

3 die Schaltflache EMSG-Mobile herunterladen zum Herunterladen des

Installationsprogrammes fir EMSG-Mobile (siehe Abbildung 1).

Zustand =
Zustande und Massnahmenvorschiage op TR
Inspektionsroute Tusammenstellen 2

# Neue lnspektionsroute edassen 4 Export Inspeitionsrouts % Import Inspeitionsroute | EMSG-Mobile heruntariaden 3

Test WFA 1 Neu erstellt WFA 3122012

L

Abbildung 1: EMSG-Mobile Download

Speichern Sie das Installationsprogramm auf einem lokalen Datentrager (z.B. einen USB
Memory Stick) und Gbertragen Sie es auf das entsprechende mobile Geréat. Dort kénnen
Sie das Installationsprogramm ausfiihren. Wéahlen Sie im zweiten Schritt des Installati-
onsprogramms die Sprache fir EMSG-Mobile und klicken Sie auf ,Next" (siehe Abbildung
2).
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N EMSG Mobile - O

Wahlen Sie eine Sprache. Sélectionnez une langue. Scegli una lingua.

(®) Deutsch

() Frangais

() Italiana

Canhicel < Back

Abbildung 2: EMSG-Mobile Installationsprogramm

Warnung: Die Installation ist nur méglich, wenn Sie Administratorrechte auf ihrem Gerat
haben.

Hinweis: Die im Installationsprogramm eingestellte Sprache bestimmt die Sprache, in
der Sie dann EMSG-Mobile verwenden kdnnen. Es gibt im Gegensatz zu EMSG-Master
keine Umschaltmdglichkeit innerhalb der Anwendung. (Eine Andern der Sprache ist
moglich, indem EMSG-Mobile nochmals installiert wird.)

C
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EMSG-Mobile ist auf eine Bedienung mittels Tablet und Stifteingabe optimiert. Allgemeine
Hinweise zur Bedienung ihres Tablet entnehmen Sie bitte dem vom Hersteller mitgelie-
ferten Handbuch.

Hinweis: Es gibt sehr verschiedene Tablet Geréte, z.B. mit normaler Notebook-Tastatur

o oder nur mit Bildschirmtastatur. Dieses Handbuch setzt kein bestimmtes Modell voraus.
Modelle ohne Stifteingabe (Pads mit reiner Fingerbedienung) sind fir EMSG-Mobile
nicht geeignet.

4.1 Starten von EMSG-Mobile

Nach der Installation finden Sie ein Icon ,EMSG.Mobile* auf ihren Desktop. Starten Sie
EMSG-Mobile mittels Doppelklick (mit dem Stift).

4.2 Dialoge

Die Bearbeitung von Daten erfolgt generell in Dialogen.

In Dialogen finden Sie folgende Schaltflachen:

: Das System speichert die eingegebenen Daten.
il Speichern | Der Dialog bleibt gedffnet.
—————————— Das System bricht die Bearbeitung ab. Der Dialog
[ X Abbrechen| wird ohne eingegebene Daten zu speichern ge-
- schlossen.

. : Das System speichert die eingegebenen Daten
v Speichern und schlisssen| g schiiesst den Dialog.

. Das System I6scht (nach einer Sicherheitsabfrage)
7 Léschen den Datensatz

Warnung: Datensatze werden physisch geléscht, d.h. es gibt keinen ,Papierkorb“ aus
A dem man versehentlich geléschte Datensétze wieder herausholen kann. Auch abhan-
gige Datensatze gehen verloren.

4.3 Validierung

Beim Erfassen bzw. Bearbeiten von Daten wird zwischen Pflichtfeldern und optionalen
Feldern unterschieden (siehe Abbildung 3).

Aufnahmedatum | 20.08.2012 == |

Aufnahmeteam

Abbildung 3: Pflichtfelder (Aufnahmedatum) und ein optionale Felder (Aufnahmeteam)

Versuchten Sie, die Daten zu speichern, ohne dass Sie alle Pflichtfelder ausgefullt haben,
so wird die Zeile markiert und ein Fehlerhinweis (rotes Rufzeichen) erscheint rechts ne-

Ausgabe 2015 V1.5.0.0‘ 11
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ben den betroffenen Pflichtfeldern (siehe Abbildung 4). Wenn Sie die Maus tber den Feh-
lerhinweis bewegen, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Aufnahmedatum Select a date

==

Aufnahmeteam

as) || @]

Feld ist erforderlich!

Abbildung 4: Validierung eines Pflichtfelds

Zusétzlich gibt es je nach Datenfeld eventuell noch weitere Validierungen (z.B. Wertebe-
reich eines numerischen Felds), die analog behandelt werden.

4.4 Datumsfelder

Datumsfelder zeichnen sich durch ein kleines Kalender-Symbol rechts neben dem Einga-
befeld aus. Ein Klick auf das Kalender-Symbol 6ffnet einen Kalender fiir die Datumsaus-
wahl (siehe Abbildung 5). Der Anwender kann also entweder das Eingabefeld mit der
Tastatur ausfullen oder das Datum mit der Maus auswahlen.

EMSG-Mobile hat das Datumsfeld ,,Aufnahmedatum” zudem vorausgefullt.

Fliche Fahrbahn [m®]

Aufnahmedatum Z008.2012
Aufnahmeteam 4 August 2012
Wetter
Mo Di Mi Do Fr
30 31 1 2 3
B ] g 9 10
Bemerkung 13 14 15 16 17
a2 22 24
XX 29 I0 31
3 - g g Fi

Sa

.

Abbildung 5: Datumauswabhl

12
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EMSG-Mobile bietet die Moglichkeit, Zustandsabschnitte und die dazugehdrige Zustande
und Massnahmenvorschlédge direkt vor Ort zu erfassen. EMSG-Mobile bendtigt dazu
keine Internet-Verbindung, da alle bendétigten Daten mittels Dateiexport bzw. -import zwi-
schen EMSG-Master und EMSG-Mobile Gibertragen werden.

5.1 Inspektionsrouten importieren

Um Inspektionsrouten, die aus EMSG-Master exportiert wurden, in EMSG-Mobil zu im-
portieren, gehen Sie folgendermassen vor:

1. ] Waébhlen Sie im Datei-Menl den Eintrag Inspektionsroute importieren oder
2 klicken Sie direkt auf der Grafik Inspektionsroute importieren (siehe Abbil-
dung 6).

2. Wahlen Sie die Datei im Windows Datei-Dialog aus (z.B. vom USB Memory Stick, auf
dem die Datei mit EMSG-Master exportiert wurde). Es erscheint die Meldung Import
war erfolgreich!.

3. Wahlen Sie im Menu unterhalb des Datei-MenUs die Inspektionsroute aus, fir die Sie
Zustande und Massnahmenvorschlage erfassen wollen.

T EMSG Mobile v1O4728259TI 0000 T - T e B 1 "
| Dutes

Ipektonumute imporeren g

Log exportiersn

INSPEKTIONSROUTE IMPORTIEREN
Irnprorimeen Yar che bugpmbtorsuten dhe

s ENSG Mhantes anpartiens wuder,

i...-u ZUSTANDSERFASSUNG

p—1 INSPEKTIONSROUTE EXPORTIEREN

Abbildung 6: Inspektionsroute importieren
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5.2 Daten erfassen

Die Bearbeitung von Daten mit EMSG-Mobile gliedert sich in zwei Bereiche (siehe Abbil-
dung 7):

Kartenbereich

Dialogbereich

2 EMSG Mobile v1.5.0.0-F-0000 - oliEN
Datei
Inspektionsroute: | Birchi ~ 3 oml\‘e BirchistraBe, von Birchiweg bis Han
\- Bezeichnung von Birchiweg
Dﬂ = B CIENEE) < "'Hll
\ q Bezeichnung bis Hangweg
\é— Abschnitt | Fahrbahn € _, |
!QH ife|
L& 11162
Flsche Fahrbahn [m®] 5581

Flache erfasstes Trottoir link:
Flache erfasstes Trottoir reck
18.12.2014
Abschnittsnummer
Aufnahmeteam

Wetter Trocken b

Bemerkung

|+ Speichem und schiiessen| |id Speichem| (€3 Abbrechen

[..P Lo&chen:

[ |" e Stl[CkZS]‘ssmﬁz'fz‘Bn:ﬂa;

Abbildung 7: Zustandsabschnitte im GIS-Modus verwalten

Im Kartenbereich (1) gibt es folgende Bedienelemente:

1 Zoom- und Pan-Funktionen zum Andern des Massstabs und Verschieben des Kar-
tenausschnitts. (siehe Tabelle 3)

ﬁZIm Funktion Hinweis zur Benutzung
Y Pan (Verschlepen des Mit gedrickter Maustaste schieben
il Kartenausschnitts)
Zoom auf einen recht- . . .
@ eckigen Ausschnitt Mit gedriickter Maustaste Rechteck aufziehen
Zoom auf alle Achsen
o8 des Mandanten
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Sglm- Funktion Hinweis zur Benutzung

In der Navigations-His-

tory zurlick (Pan oder | Nur aktiv, wenn schon einmal Pan oder Zoom
q Zoom riickgangig ma- | benutzt wurde

chen)

In der Navigations-His-

tory vorwarts (Pan o- Nur aktiv, wenn schon einmal In der Navigati-
ol der Zoom erneut ons-History zurtick geklickt wurde

durchfiihren)

Tabelle 3: Kartenwerkzeuge

Hinweis: In EMSG-Mobile stehen ihnen nur der Kartenausschnitt rund um die jeweilige
in Bearbeitung befindliche Inspektionsroute zur Verfligung und nicht das gesamte Ge-
biet der Gemeinde oder des Mandanten wie bei EMSG-Master.

Icons zum Arbeiten mit einem Zustandsabschnitt (siehe Tabelle 4)

Sglm- Funktion Hinweis zur Benutzung
N Zustandsabschnitt Zum Auswaéhlen eines existierenden Zustands-
- auswahlen abschnitts fiir die nachtragliche Bearbeitung
seiner Datenfelder..

P Zustandsabschnitt Zum nachtréglichen Andern der Geometrie des
: bearbeiten ausgewahlten Zustandsabschnitts

o Zustandsabschnitt Zum Anlegen eines neuen Zustandsabschnitts.

= anlegen

Tabelle 4: Icons zum Bearbeiten von Zustandsabschnitten
Dropdown zum Auswahlen der Inspektionsroute.

Kartenlayer (Hintergrundkarten und Uberlagernde Karten). Im Bereich der Karten-

0

layer kdnnen Sie mittels die Legende furr ausgewahlte Uberlagernde Karten einblen-

den lassen.

Der Dialogbereich (2) verhalt sich wie in Abschnitt 4.1 beschrieben.

5.2.1 Zustande und Massnahmenvorschlage

Zum Anlegen eines neuen Zustandsabschnitts und Erfassung zugehériger Massnahmen-
vorschlage gehen Sie folgendermassen vor:

1. MitZoom In und Pan zum gewilnschten Strassenabschnitt navigieren

2. Klick auf Zustandsabschnitt anlegen

Ausgabe 2015 V1.5.0.0‘ 15
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16

Auswahl des gewlinschten Strassenabschnitts auf der Karte: Der Dialogbereich er-
scheint. Beim ersten Zustandsabschnitt werden alle Achssegmente des Strassenab-
schnitts ausgewahlt, ab dem zweiten Zustandsabschnitt nur noch ein Achssegment.

Anpassen der Lange: Die beiden Enden jedes Achssegments kénnen mit dem Stift
verschoben werden um den Zustandsabschnitt zu verkleinern (bzw. bei Bedarf spater
wieder zu vergréssern). Die Gesamtlange des Zustandsabschnitts wird im Dialogbe-
reich (Datenfeld Lange) angezeigt.

Dialogbereich ausfillen und mit der Erfassung in den néchsten Karteireiter fortfah-
ren.

Zum Bearbeiten eines existierenden Zustandsabschnitts gehen Sie folgendermassen vor:

1.

2.

Mit Zoom In und Pan zum gewiinschten Zustandsabschnitt navigieren

Klick auf

Zustandsabschnitt auswéhlen. Wenn Sie einen Zustandsabschnitt ausge-
wahlt haben, kénnen Sie auf auf

Zustandsabschnitt bearbeiten klicken.

5

&

Oder verwenden Sie direkt das Zustandsabschnitt bearbeiten Werkzeug.

Die weitere Bearbeitung erfolgt analog zum Anlegen eines neuen Zustandsab-
schnitts.

Am Karteireiter Fahrbahn (siehe Abbildung 8) haben Sie drei Méglichkeiten zur Zustand-
serfassung:

Erfassung nur mit Zustandsindex

[/,.a Zustand Fahribahn |

Grobe Zustandserfassung : Eingabe von Schadensschwere S
und Schadensausmass A pro Schadensgruppe (siehe Abbildung 9)

[‘f,a Zustand Fahribahn | _

Detaillierte Zustandserfassung Eingabe von Schadens-
schwere S und Schadensausmass A pro Schadensart (siehe Abbildung 10)

Warnung: Beim Wechsel der Art der Zustandserfassung gehen bereits erfasste Werte
fur den betroffenen Zustandsabschnitt verloren.

Abschnitt | Fahrbahn | Trottoir

9 Zustandsindex 010

Grob

Detail

Massnahmenvorschlag [ - |
Kosten [CHF/m®]

Dringlichkeit [ -
Gesamtkosten [CHF]

Ausgabe 2015 V1.5.0.0
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Abbildung 8: Dialog ,Zustandserfassung Fahrbahn“ — Zustandsindex

T
Schadenschwere Schadenausmass
keine leicht mittel schwer <10% 10-30% > 50% Matrix Gewicht Bewertung
50 s1 52 s3 AL AZ A3 M G MxG
Oberflachenglitte e ) g | o | 3 B 0 1 0
Materialverluste ) 4] ) 0
Fugen und Kantenschaden “ il “ ] 1 0
Vertikalverschiebung [ & | E 0 3 0
Risse, Briiche [ © | i 0 2 0
Flicke 3] 0 1 0
Schadensumme: 0
Zustandsindex: 0.0
Pflichtfeld
vor |
Abbildung 9: Dialog ,Zustandserfassung Fahrbahn“ — Grob (Asphalt)
Schadenschwere Schadenausmass
keine leicht mittel schwer <10% 10-50% >50% Matrix Gewicht Bewertung
S0 51 52 53 Al A2 A2 M G MxG
Oberflachenglatte 0 1 0
Polieren © 3] @ [ o | g © 0
Materialverluste 0 2 0
Abrish © > HEE © ' 0
Abblstterung © > HEE © ' 0
Abplatzungen 3] o IEEE © ’ 0
Fugen und Kantenschaden 0 1 0
Kantenschaden, Absplitterung © 3] B 3 € 0
Fehlender oder sprader Fugenverguss © D € € 0
Vertikalverschiebung 0 3 0
Setzungen, Frosthebungen © 3] © @ @ 0
Stufenbildung © (@] © 0
Pumpen o ® ® e 0
Blow-up © © o} © 0
Risse, Briiche 0 2 0
Risse @ @ 0
Zerstorte Platten @ (3] @ © 0
Flicke 0 1 0
Flicke ) ® ) 0
Schadensumme: 0
Zustandsindex: 0.0
Pflichtfeld
' Ok

Abbildung 10: Dialog ,Zustandserfassung Fahrbahn“ — Detailliert (Asphalt)

Am Karteireiter Trottoir (siehe Abbildung 11) kann der Zustandsindex fiir das erfasste
Trottoir mit Hilfe eines Dropdownmenlis angegeben werden. Die Zustandserfassung
Trottoir ist nur verfigbar, falls fiir den Strassenabschnitt in EMSG-Master ein Trottoir
erfasst wurde.
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‘ P | Fahrbahn | Trottoir

Zustand Trottoir links @|

Zustandsindex [ - |

Massnahmen Trottoir links
Massnahmenvorschlag [ - |

Kosten [CHF/m®]

Dringlichkeit [ -

Gesamtkosten [CHF]

Zustand Trottoir rechts
Zustandsindex [ - |

Massnahmen Trottoir rechts
Massnahmenvorschlag [ - |

Kosten [CHF/m®)]

Dringlichkeit [ -

Gesamtkosten [CHF]

Abbildung 11: Dialog ,Zustandserfassung Trottoir*

5.3 Erfasste Daten exportieren

Um die erfassten Zustédnde und Massnahmenvorschlage aus EMSG-Mobile zu exportie-
ren, sodass Sie spater in EMSG-Master importiert werden kdnnen, gibt es zwei Mdglich-
keiten. Sie kdnnen zwischen den Funktionalititen Ausgewahlte Inspektionsroute ex-
portieren und Alle Inspektionsrouten exportieren wahlen.

Um eine ausgewahlte Inspektionsroute zu exportieren, gehen Sie folgendermassen vor;

1. Wabhlen Sie im Meni Inspektionsroute unterhalb des Datei-Menis die Inspektions-
route aus, die Sie exportieren wollen.

2. Wahlen Sie im Datei-Meni den Eintrag Ausgewahlte Inspektionsroute exportieren

3. Waéhlen Sie im Windows Datei-Dialog einen Speicherort aus (z.B. am USB Memory
Stick, auf dem die Datei zu EMSG-Master ubertragen werden soll) und geben Sie
einen Dateinamen ein. Es erscheint die Meldung Export war erfolgreich!.

4. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls fiir weitere Inspektionsrouten.

Um alle Inspektionsrouten zu exportieren, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Wabhlen Sie im Datei-Menu den Eintrag Alle Inspektionsrouten exportieren
2. Wahlen Sie im Windows Datei-Dialog einen Speicherort aus (z.B. am USB Memory

Stick, auf dem die Datei zu EMSG-Master Ubertragen werden soll) und geben Sie
einen Dateinamen ein. Es erscheint die Meldung Export war erfolgreich!.
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Warnung: Eine Inspektionsroute kann nur ein Mal in den EMSG-Master importiert wer-
den. Wurde eine Inspektionsroute gleichzeitig an mehreren Stellen bearbeitet, kann nur
eine dieser Inspektionsrouten in den EMSG-Master importiert werden.
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Version 1.5.0.0, 28.01.2015
e Neues Feld ,Abschnittsnummer*
e Performance-Verbesserungen beim Laden

Version 1.4.0.1, 02.07.2014

e Fortschrittsanzeige beim Import
e Fehlerbehebung
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Begriff Bedeutung

A Schadensausmass

ASTRA Bundesamt fur Strassen

CHF Schweizer Franken

EMSG Erhaltungsmanagement im Siedlungsgebiet
G Gewichtung

GIS Geographisches Informationssystem

M Matrixwert

MISTRA Management-Informationssystem Strasse und Strassenverkehr
PC Personal Computer

S Schadensschwere

uUsB Universal Serial Bus

Tabelle 5: Abkiirzungsverzeichnis

Ausgabe 2015 V1.5.0.0

21



61 021 | EMSG Anwendungshandbuch | Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um Heading 1;ASTRAtitel1
dem Text zuzuweisen, der hier angezeigt werden soll.

Die Sammlung samtlicher Begriffsdefinitionen fir das Projekt MISTRA werden im MISTRA Glossar
[1] gefiihrt.

Begriff Bedeutung

Achsseg- Teil einer Achsgeometrie als Polylinie

ment

Browser Lokale Software, welche es erlaubt im Web zu surfen, um Dokumente zu sichten und

Hyperlinks zu nutzen (z.B. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome).

GIS-Modus  Arbeitsmodus. Erfassung aller Informationen auf der Basis einer Karte, voller Funktio-
nalititsumfang.

Dialog Formular zur Anzeige von Informationen und zum Bearbeiten von Daten

EMSG-Mas- EMSG Fachapplikation mit Zugriff Uber Web-Browser und vollem Funktionsumfang

ter

EMSG-Mo- EMSG Fachapplikation fir die mobile Zustandserhebung mit einem Windows Tablet PC

bile

Erhaltungs- Umfasst alle Fiihrungsaufgaben, die zur Bewirtschaftung der Stassenverkehrsanlagen

manage- notwendig sind, dazu gehdren u.a. Erhebung und Bewertung von Zustand und Bean-

ment spruchung, Massnahmenplanung, Massnahmenmanagement und Baustellenplanung
(SN 640 900a).

Export Ubertragung von Daten aus einer Applikation (z. B. EMSG) auf eine externe Datei.

Fachapplika- 1T-Werkzeug zur Unterstiitzung von MISTRA Geschéftsprozessen eines Fachbereichs,

tion welcher in das Gesamtkonzept MISTRA integriert ist. Es dient zur Bearbeitung und Aus-
wertung von Fachdaten in diesem Fachbereich.

Fahrbahn Die Fahrbahn ist der dem Fahrverkehr dienende Teil der Strasse.

GIS Sammelbegriff fur alle Systeme, die zur Aufnahme, Bearbeitung, Analyse und Darstel-
lung geographischer Daten dienen.

Import Ubertragung von Daten von einer externen Datei in eine Applikation (z. B. EMSG).

Inspektion Erhebung des Zustands
Inspektions-  Geplante Route Gber mehrere Strassenabschnitte zur Erhebung des Zustands
route

Legende Information Gber die Bedeutung von Symbolen und Visualisierungen auf einer Karte

Liste Tabellarische Ausgabe von Daten

Mandant Ein Mandant entspricht in EMSG einer Organisation, welche Eigentiimer einer bestimm-
ten Menge von Strassendaten ist. Jeder Mandant arbeitet mit den eigenen Daten.

Pan Werkzeug zum Verandern des sichtbaren Ausschnitts einer Karte

Schadens- Prozentanteil des Zustandsabschnitts, der von dem Schaden betroffen ist

ausmass

Schadens- Gibt an, wie stark der Schaden in dem Zustandsabschnitt zu beobachten ist

schwere

Strassenab-  Abschnitt einer Strasse, der hinsichtlich der raumlichen Auspragung (Breite, Trottoirs)
schnitt und der Belastungskategorie konsistent ist.

Strassenei-  Eigentiimer einer Strassenverkehrsanlage, in der Regel Bund, Kantone, Gemeinden o-
gentiimer der Dritte.

System Die Fachapplikation EMSG

Tabelle Ausgabe einer Auswertung in Listenform

Template Eine Vorlage fur den Datenimport in EMSG

Trottoir Der dem Fussgangerverkehr dienende Teil der Strasse.

Validierung  Uberpriifung einer Eingabemaske auf vollstandige und widerspruchsfreie Dateneingabe
Zoom Werkzeug zum Verandern des Massstabes einer Karte

Zustand Beschreibt den Fahrbahnzustand als Zustandsindex der Fahrbahn, nach einem einheit-

lichen Bewertungsschema mit dem Wertebereich O bis 5. In EMSG wird die Erfassung
des Index 11 gem. Anhang SN 640 925b) unterstutzt.
Zustandsab- Abschnitt einer Strasse, der hinsichtlich des Zustands konsistent ist.
schnitt
Tabelle 6: Glossar
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